为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。
1、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。
2、根据“关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知”及“关于政府采购进口产品管理有关问题的通知”的相关规定：下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续。
3、中标人提供的货物为进口产品的，供货时须向招标人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。
4、原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争。

（一）货物需求一览表
	序号
	货物名称
	招标技术参数
	数量
	备注

	1
	多导电生理（多道生理记录仪）
	参数附后
	1套
	

	2
	24h动态血压仪（含2套分析系统）
	参数附后
	8套
	

	说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。
保修期：多导电生理（多道生理记录仪）保修5年；24h动态血压仪（含2套分析系统）整机和软件系统保修3年。
标★项需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品使用说明书、产品彩页）予以证明。
本次采购最高投标限价：人民币壹佰零伍万玖仟元整（￥1059000.00元）


	多导电生理（多道生理记录仪）参数

产品适用范围：

1.1、用于开展电生理检查，记录和标测心腔内、体表电位图，用以诊断心律失常及消融手术。
产品参数要求：

2.1、心内通道：64个输入通道。

2.2、体表通道：12道全体表SECG通道。

2.3、具备4道有创血压BP通道。

2.4、具备4道外刺激信号输入通道，1道外刺激同步信号输入通道。

2.5、具备4道模拟信号输入通道。

2.6、具备4道模拟信号输出通道。

2.7、高通滤波：多档可选；低通滤波：多档可选。

★2.8、工频滤波：具备自适应滤波、50Hz 、60Hz 滤波开关设置。
2.9、每通道恒定采样率≥4KHz。

2.10、程控刺激仪：要求内置式程控刺激仪和外置程控刺激仪两种方式可选。
2.11内置式程控刺激仪：要求刺激仪集成到多导仪前置放大器内，通过计算机鼠标和键盘在多导仪上能控制刺激仪所有操作。

★2.12 程控刺激仪：①刺激模式：电压刺激、电流刺激两种模式可选；②电压范围：1V-8V,步进1V；电流范围：0.2mA-25.0mA,步进0.2mA。③刺激触发模式可选：连续触发、RS2感知触发、R波感知触发。
产品硬件配置要求：

3.1、计算机主机：双核CPU 、内存≥4G 、硬盘≥2TB。

3.2、计算机主机要求采用双硬盘双系统机构。

3.3、DVD刻录机：4.7GB大容量刻录光盘，支持同盘多个病例刻录。

3.4、前置放大器到计算机的信号传输方式：光纤数字传输。

3.5、显示系统：两个22寸，分辨率达到1680*1050及以上专用高分辨率彩色液晶显示器，1个作为实时显示，1个作为回顾分析，要求回顾屏能够显示实时波形。

3.6、实时屏上可同时将多个通道波形显示在一个页面上，回顾窗口≥8个，可选任意窗口传输至实时显示屏。
3.7、打印系统：高速高分辨率激光打印机一台

3.8、设备在术中的操作方式：在手术室操作和控制室操作两种方式可选。

3.9、硬件增益、软件增益多档可选：要求硬件增益放大倍数≥10000倍，采样敏感度达到0.01mV；软件增益放大倍数≥4000倍；能够在术中清楚地记录显示特殊的微小电位。

3.10、电源系统：专用隔离供电系统。

3.11、整机具有除颤防护功能，安全标准要达到国家医疗仪器的最高标准：Ⅰ类，CF级。

产品软件功能要求：

4.1、正版Windows 7 操作系统、Microsoft Office软件。

4.2、根据术者习惯、手术需要，可设置多套模板程序，在术中快速切换。
4.3、心电信号分页≥9个页面显示，各导联可根据需要进行参数调整，如导联颜色、硬件增益、软件增益、滤波带宽、陷波、自定义限幅开关等

4.4、导管的插接具有可视化的图示，只需选择导管第一个电极的位置，其余电极软件自动排列。
4.5、数据存储：全程自动存储、部分数据选择存储两种方式可选；术中隐藏未显示的通道，术后可随时调取显示，实现真正意义上的全程存储。

4.6、可进行时间测量、幅度测量、图形标注、药物标注、事件备注；具备快捷备注功能，将复杂的手术记录项目预先编辑后，快速调用。

4.7、心率监测功能：双心率监测显示（心房率、心室率）。

4.8、具有心内通道刺激顺序自动对比功能，可将任意导联每次程控刺激的波形进行对比，直观地显示房室结的跳跃或延长。
4.9、具有量化的形态学模板匹配，可根据选择的体表波形模板，实时进行波形匹配，并给出相识度参考值，便于室速、室早消融靶点的快速标测。

★4.10、①具备屏幕截图和高清截图两种功能；②高清截图功能，截图分辨率≥7000×5000像素；
4.11、PPT文件的编辑制作：能在术中、术后制作编辑PPT文件，并且术后编辑PPT文件过程中能同时打开多个病例同时编辑。

4.12、回顾软件：要求回顾软件能安装在多个个人电脑上便于术者分析处理手术数据及交流、学习。

4.13、可打印出任意时刻的12导全体表心电图。

4.14、模拟输出功能：能够同步输出体表心电图、腔内心电图、有创血压信号至其他外接设备，放大倍数可调。

4.15、强大的兼容功能，兼容主流品牌三维标测系统、心脏射频消融仪、冷冻消融系统。

4.16、设备可升级为本品牌心脏三维标测系统（需提供注册证证实）。

★4.17、在多道生理记录仪软件操作界面上显示出射频消融仪一致实时界面，通过鼠标能在多道生理记录仪软件界面控制射频消融仪的所有操作。
配套设备：射频仪
1、输出功率：0W～100W，可以1W的步进量进行调整。

2、最小功率输出可以设置到1W。

3、温度设置范围：45℃～85℃。

4、温度检测范围：10℃～90℃。

5、计时范围：0s～300s。

6、阻抗检测范围：0Ω～300Ω。

7、实时检测显示阻抗：在手术全过程中，当仪器连接上消融电极后，仪器将对人体组织的阻抗进行检测。实时显示阻抗，消融时才显示阻抗值将视为不满足要求。

★8、具有两个实时温度显示窗口。

★9、阻抗保护设置功能要求可根据手术实际需要设置高低阻抗保护范围。

10、低阻保护设置范围： 20Ω～80Ω

11、高阻保护设置范围：100Ω～300Ω。

12、多道生理记录仪、心脏射频消融仪为同一生产厂家生产，方便设备维修维护及一体化控制。

六、保修5年。


	24h动态血压仪技术参数

1.产品规格参数：

1.1测量方法

阶梯放气示波法

1.2收缩压测量范围

40-260 mmHg

1.3舒张压测量范围

20-210 mmHg

1.4心率范围

40-200 bpm

1.5准 确 性

±3 mmHg

★1.6工作电源

1000maH锂电池, 可测量并记录200条数据
1.7数据存储器

闪存储存高达300个读数

1.8安全系统

最大充气压力限制到290mmHg；断电自动安全打开阀门；最大BP测量时间限制到少于120秒。

1.9取样周期

多个独立可程序化周期

(15，30，60，120min)

2.0数据连接

USB连接

2.产品硬件参数：
★2.1 可穿戴一体式佩戴，无充气管无背包设计，方便携带；
★2.2 双压力传感器，双重保护功能；
2.3 采用防干扰动态血压技术，提供很强的抗运动干扰能力；
★2.4 具有体位信息记录，帮助医生判断血压升降原因；
2.5 智能升压，每次充气到上次测量读数以上38mmHg以提高病人舒适性，减少测量时间；
★2.6 配备纯棉内衬，舒适，吸汗，防滑可免于清洗袖带；袖带可拆掉气囊再清洗，便于使用清洁。

2.7 提供最大充气压设置；
2.8 测量失败,会自动重测；
2.9 带前后翻页按键，可显示屏回看数据；
★2.10 LED显示屏；
2.11 电池剩余电量可观测，便于判断是否需要更换电池，做到最大可能节省电池； 

3.软件参数：

3.1分析软件提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图）。

3.2 软件可自由设定报告内容、可根据需要自动选择报告类型打印报告，无需按页打印。

★3.3 统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，并显示在血压报告页上。

3.4 电子搜索功能，读取数据时可以轻易找到病人信息，无需重新手工输入。

3.5 趋势图需要可以容纳最多72小时的数据。

3.6 可自动生成PDF格式报告。

3.7 软件可以设置收缩压、舒张压、夜间血压、背景、血压阈值等图表颜色。

3.8 有血压比较分析功能：一个人如果前后两次或多次就诊。软件可以比较最近两次就诊的血压数据。

★3.9 后期软件可以选配升级为动态血压、18导联动态心电和心电图机的三合一网络信息管理系统，具有参与到高血压慢病管理的功能。

4.整机和软件系统保修三年。


