
货物需求及技术要求
为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。
货物需求一览表
	序号
	货物名称
	招标技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	点型光电感烟探测器
	内含CPU，电子编码、唯一ID
	只
	230
	

	2
	点型感温火灾探测器
	内含CPU，电子编码、唯一ID，差定温探测
	只
	16
	

	3
	探测器底座
	2个接线端子，适用于探测器
	只
	246
	

	4
	手动火灾报警按钮
	内含CPU，电子编码、唯一ID，带φ6.35电话插孔，需配按钮通用底座
	只
	30
	

	5
	消火栓按钮
	内含CPU，电子编码、唯一ID，需配按钮通用底座
	只
	80
	

	6
	按钮通用底座
	与消火栓按钮匹配
	只
	80
	

	7
	输入模块
	电子编码，内含CPU，单输入，接收无源触点信号
	只
	32
	

	8
	输入/输出模块
	电子编码，内含CPU，1入/1出，有源输出。需配模块通用底座
	只
	88
	

	9
	输出模块
	电子编码，双组触点；控制非编码声光和警铃；控制广播切换。配模块通用底座
	只
	2
	

	10
	模块通用底座
	与输入/输出模块匹配
	只
	88
	

	11
	数字火灾显示盘
	电子编码，数码显示，直接接于报警回路，两线制
	台
	27
	

	12
	火灾报警控制器
(联动型)
	柜式,2*242点,含DC24V/6A电源、打印机、一套多线联动盘、2只24Ah备电、一台立式柜体
	台
	1
	

	13
	总线联动盘
	60键，2U，可编程，具有状态指示
	套
	3
	

	14
	多线联动盘
	12组多线输出，2U尺寸，含12只。
	套
	9
	

	15
	CAN网卡
	连接CRT使用
	块
	1
	

	16
	外控电源
	插件式,1U; DC24V/10A; 需另配2只17Ah备电
	台
	1
	

	17
	蓄电池
	与主机相匹配
	只
	2
	

	18
	总线隔离器
	最大负载32只系统部件
	只
	26
	

	19
	消防广播主机
	前置、功放一体机；3U，150W，带前置，30分钟录音，数字录放，手持送话器；可配接GB9221
	台
	1
	

	20
	消防电话主机
	总线制，99门，2U 
	台
	1
	

	21
	消防电话分机
	壁挂式
	台
	30
	

	22
	消防控制室图形显示装置
	嵌入式，可装入。含应用软件、网卡、一体式工控机、18.5英寸LCD（显示比例16：9）；火警/监管/联动/故障综合监控，图形化显示。
	套
	1
	

	23
	CRT立柜
	无门立柜+可放置键盘、鼠标的抽屉可利用空间17U
	台
	1
	

	24
	消防应急照明灯
	应急灯， 额定电压：AC220V 50Hz 、IP等级：IP30 、光源名称，参数：发光二极管，DC3V、执行标准：GB17945-2010 、应急输出光通量：≥50LM 、主电功耗：5W 、应急时间：90分钟
	盏
	300
	

	25
	消防应急标志灯
	疏散指示灯， 额定电压：AC220V 50Hz 、IP等级：IP30 、光源名称，参数:发光二极管，DC3V 、执行标准：GB17945-2010 、 50cd/㎡<表面亮度<300cd/㎡ 、主电功耗：3W 、应急时间：90分钟
	盏
	20
	

	26
	安全出口
	疏散指示灯，额定电压：AC220V 50Hz 、IP等级：IP30 、光源名称，参数:发光二极管，DC3V、执行标准：GB17945-2010、50cd/㎡<表面亮度<300cd/㎡ 、主电功耗：3W、应急时间：90分钟
	盏
	20
	

	27
	机械排烟
	风机检修调试

风口执行机构更换和调试


	项
	1
	

	28
	喷淋系统
	泵房消防泵检修调试

喷淋系统检修调试

喷淋稳压系统检修调试
	项
	1
	

	29
	消火栓
	消火栓泵检修调试

消火栓系统检修调试

消火栓稳压系统检修调试
	项
	1
	

	说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

原有消防设备拆除的费用投标人须考虑在投标报价中。
本次采购最高投标限价：人民币壹拾肆万壹仟捌佰叁拾元肆角（￥141830.4元）


二、人员培训要求
    货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。
三、货物质量及售后服务要求
    1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
    2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。
四、验收
    中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

安庆市公共资源交易中心

